
              GENERAC®   ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Комплекты для техобслуживания 
 
 

К двигателям с воздушным охлаждением 
Модель 5661 
Модель 5662 
Модель 5663 
Модель 5664 
Модель 5665 
Модель 6003 
Модель 6004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ 
Все резервные электрогенераторы нуждаются в регламентном техоб-
служивании. Комплекты техобслуживания системы воздушного охлаж-
дения содержат всё необходимое для проведения комплексного обслу-
живания генераторов Generac с воздушным охлаждением. Масло сле-
дует приобретать отдельно, руководствуясь приведёнными рекоменда-
циями. Обслуживание рекомендуется выполнять через каждые 200 
часов работы, или раз в 2 года. При работе в запылённой атмосфере 
может потребоваться более частое проведение техобслуживания. Пе-
риодичность обслуживания разных моделей может различаться. См. 
руководство по эксплуатации генератора. 

 

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАСЛА 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ожидаемый рабочий температурный диапазон 

 

СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА 
 
Модель комплекта 5661 5662 5663 5664 5665 6003 6004 

Мощность агрегата 
7 кВт  

(410 см3) 
8 кВт  

(410 см3) 
10 кВт 
(530 см3) 

12 кВт 
(760 см3) 

13 кВт 
(992 см3) 

14 кВт 
(992 см3) 

16 кВт 
(992 см3) 

17 кВт 
(992 см3) 

18 кВт 
(992 см3) 

20 кВт 
(999 см3) 

7 кВт  
(420 см3) 

6 кВт  
(530 см3) 

Воздушный фильтр • • • • • • • • • • • • 

Масляный фильтр • • • • • • • • • • • • 

Свеча(и) зажигания 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

Ключ для свеч • •  • • • • • • •   

Воронка для масла • • • • • • • • • • • • 

Замша • • • • • • • • • • • • 

Предупр. наклейка • • • • • • • • • • • • 

 
*Содержимое комплекта может быть изменено 
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